ZAKLEAD Ustug Inwestycyjnych Budownictwa
Dziedzic Stanistaw

PROJEKT BUDOWLANY

na zadanie:

» Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkigowego oraz chodnikow
przy siedzibie Lubuskiego Grodka Doradztwa Rolniczegd

ADRES:
dziatka nr 1/5;
Jednostka ewid.: 080906_5 Sulechow-gmina
obregb ewidencyjny:0009 Kalsk

INWESTOR:
Lubuski Grodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91; 66-100Kalsk

OSWIADCZENIE
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2003r. Nr 207, poz. 2016 z fmbejszymi zmianami)saviadczamze niniejsz dokumentaej wykonano
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dz. nr 1/5, 66-100 Kalsk

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojawej, placu manewrowo-
parkingowego oraz chodnikéw nadziatce nr 1/5 w Kals

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka zabudowana jest budynkiem przeznaczonymuekugi hotelarskie oraz ssodek
doradztwa rolniczego wojewddztwa lubuskiego. Odosty p6tnocnej zlokalizowana jest
wiata. Dziatka posiada wyznaczone tereny utwardzonedrogi wewrtrzne oraz
chodniki, a take tereny zielone. Teren przedgsizi¢cia ma dos¢p bezpdredni do drogi
publicznej dz. nr 244/2 o nawierzchni asfaltowejspadnio przez dz. nr 1/6 oraz 1/63 o
nawierzchni z kostki betonowej. W obszarze analizyajdup si¢ dziatki zabudowane
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w zabudowievolnostopcej. Teren
uzbrojony w sié elektroenergetyczn wodociggows, telekomunikacyjg i
kanalizacyjn.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania przewiduje:

- remont nawierzchni dré6g wewtrznych

- remont istniegcych utwardzé terenu

- dodatkowe utwardzenie ¢zci dziaiki

- remont chodnikow

- rozbiorke chodnika prowadgcego od furtki we§ciowej na dziatk
- rozbiorke zasiekow

- remontsciany oporowej

- remont oktadzin pochylni i schodéw zewtmznych

- obudowe pétnocnejsciany wiaty

- ustawienie tawek parkowych przed gtéwnym Wweijem do budynku
- ustawieniesmietnikédw parkowych

Uzbrojenie terenu dziafki:
Teren uzbrojony w sie elektroenergetyczyn wodocihgows, telekomunikacyjp oraz

kanalizacyjn.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki: 14849,00°m

Powierzchnia zabudowy: 2809,9¢° m
Powierzchnia utwardzona: 3532,2% m
Powierzchnia terenow zielonych: 8506,85 m

Dane dotyczce ochrony terenu

Przeds¢wziccie nie znajduje i w obszarze Natura 2000. Nie znajduje sv poblizu
chronionego krajobrazu. Teren nie nayedo obszaréw potbonych w granicach parku
narodowego i jego otuliny. Zakres inwestycji nie leay do terenéw zagroonych
osuwaniem si mas ziemnych. Teren nie nahe do terendw gdérniczych oraz obszarow
pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskichtéopo i przystani. Zakres
inwestycji nie ley na terenach w miejscowoiach uzdrowiskowych. Teren nie znajduje
sie w strefie obgtej ochrog konserwators¥. Teren nie jest ohkjty wpisem do rejestru
zabytkow.



Wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Przewiduje s¢, ze zakres inwestycji nie duzie emitowat szkodliwych pytéw,
gazow, ptyndéw, hatasow, drga zakidécer w trakcie jego uytkowania.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice tkdiabjetej inwestycp nr
1/5. Okr&lenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano nagiadie:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r..(Dz poz. 1332 z 2017 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@2 r. (Dz. U. poz.
2285 z 2017 r.) w sprawie warunkow technicznychippkpowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

Projektant inz. Stanistaw Dziedzic

Asystent projektantamgr inz. Marcin Celanowski



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- wizja lokalna w terenie

- szkice dla potrzeb projektowania

2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

* Chodnik— wymiana nawierzchni na kos¢kbetonow typ ,Prosta”. Szerok& 150
cm oraz 300 cm. Uksztattowaspadki poprzeczne i podine zgodne z pochyleniem
terenu.

Konstrukcja chodnika:

- 8,0 cm — kostka betonowa wibroprasowana, koloaryz

- 5,0 cm — podsypka cementowo-piaskowa w stosunid; 1

- 15,0 cm — piasek stabilizowany cementem C3/4.
Nawierzchne chodnikow naley wydzieli¢ za pomog obrzeea betonowego 8x30 cm,
osadzonego na tawie betonowej z oporem.
. Utwardzenie — wymiana nawierzchni na kosgikbetonows typ ,Behaton”. Szerok®¢
350 cm. Uksztattowa spadki poprzeczne i podime zgodne z pochyleniem terenu.
Wode opadow skierowa& do istniepcego systemu kanalizacji deszczowej.
Wyregulowa rzedne studni do projektowanego poziomu nawierzchnimiejscu zjazdu
na dz. nr 1/5 wyregulowapoziom istniejcej nawierzchni do projektowanego poziomu.
Nawierzchngé drog wewrtrznych naley wydzieli¢ za pomog kraweznika drogowego
15x30 cm osadzonego na tawie betonowej z oporem.
Konstrukcja utwardzenia:
- 8,0 cm — kostka betonowa wibroprasowana, koloaryz
- 3,0 cm — podsypka cementowo-piaskowa w stosunidy 1
- istniejaca nawierzchnia asfaltowa
- istniejaca podbudowa zasadnicza.
W miejscu zaznaczonym na mapie w rejonie wiaty ngldokona& wymiany
podbudowy, ze wzgdu na jej zty stan techniczny.
Konstrukcja podbudowy:
- 15,0 cm — kruszywo tamane o uziarnieniwglym 0/31,5,
- 10,0 cm — grunt niewysadzinowy.
W miejscu hczenia s¢ drég wewretrznych z utwardzeniem terenu z kostki betonowej
w kolorze czerwonym nie stosowa&raweznikOw — naley wykona® utwardzenie na tym
samym poziomie.
* Wiata— po6inocn $ciang wiaty naleey obudowa& blachy trapezow osadzog w ramy
z katownikow
« Sciana oporowa — $ciane nalezy otynkowa tynkiem systemowym na siatce lub
tynkiem mozaikowym w kolorystyce uzgodnionej z insterem. Wykona czap z cegtly
klinkierowej lub blachy stalowej ocynkowanej grudm 0,70 mm.
. Pochylnia, schody zewmtrzne — oktadziny naley wykona z ptytek ceramicznych
o klasie $cieralndsci V. Stosowane materialy gtznie z klejem powinny b
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mrozoodporne oraz wodoodporne. Oktadziny powinnyardkteryzowd si¢ takimi
parametrami jak tatwo zmywaldé, nienasjkliwosé, odporndé na $cieranie,
przeciwpalizgowosé.

e Tereny zielone — w miejscu rozbidrek nawierzchni, nahke uzupetnt warstwe
urodzajnej ziemi. Teren w obbie remontu nawierzchni natg uksztaltowd w
stosunku do otaczagego terenu, wyrobwna Tereny zielone wykonajako trawniki.

. Rozbiérki - czes¢ chodnika, oktadziny schodow zewirznych oraz zasieki
przeznaczone do rozbiorki nalg rozebr& r¢cznie lub przy uycie elektronarzdzi.
Powstaty gruz zutylizowa zgodnie z zasadami i przepisami ochro§rpdowiska. Karg
utylizacji odpadu przekazainwestorowi.

3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO charakteryzu jace wplyw
obiektu budowlanego nasrodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzii
obiekty sasiednie

Roboty budowlane olkje opracowaniem niegszwigzana z promieniowaniem, w
tym jonizujgcym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czymnzakiéoceniami.

Inwestycja nie stanowi zageenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Podczas wykonywania robdt pracownicywiani by¢ zaopatrzeni w
odziez i obuwie robocze. Musg posiadé wazne badania lekarskie i lByprzeszkoleni
pod wzgkdem BHP do wykonywania powierzonych im prac. Masyybudowlane
powinny by sprawne i posiadaodpowiednie atesty.

Planowane przedswziecie nie wptywa na istniejcy drzewostan. Charakter
inwestycji nie wptywa negatywnie na powierzclkniiemi, gleby, wody powierzchniowe
i podziemne poprzez nadanie odpowiednich pochylpoprzecznych i podinych.
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na pogorszemséniejacej ucizliwosci. Wobec
powyzszego nie przewiduje ¢i powstania ucjzliwosci w obrebie projektowanego
przedsg¢wzigcia i jego negatywnego oddziatywania nassednie nieruchomgi.

4. INNE KONIECZNE DANE wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu

Przedmiotowy teren mana zaliczy¥ do | kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe). Masy ziemne pozyskane z wykop&estam czgsciowo
wywiezione z placu budowy, e#ciowo zagospodarowane dla potrzeb
uksztattowania terenu.

Opracowat:

Projektant inz. Stanistaw Dziedzic

Asystent projektantamgr inz. Marcin Celanowski



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
(na podstawie rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca0230r.)

Informacje ogélne

1) Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-pagbkiwego oraz
chodnikéw przy siedzibie LODR, dz. nr 1/5 w Kalsk&6-100 Kalsk

(Nazwa obiektu, adres inwestycji')

2) Lubuski Gsrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Kalsk

(Imi¢ i nazwisko oraz adres inwestora ')

3) mgr inz. Marcin Celanowski, ul. kkowa 54, 68-10aga

(Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta spgdzajacego informacg ')

Czesé opisowa

1) Zakres robo6t dla catego zamierzenia
budowlanego:
- roboty rozbiérkowe,

- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykaczeniowe,

2) Budynek przeznaczony na cele hotelarskie or&mdku doradztwa

rolniczego, wiata wolnostaga
( Wykaz istniejcych na dziatce obiektow budowlanybh

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczaéstwa i zdrowia ludzi:
- samochody acizarowe

- narzdzia reczne i mechaniczne
- elektronarzdzia

4) Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

budowy:
- potracenie pracownika lub osoby postronmgpdkiem transportu lub spgtem

budowlanym
- porazenie pgdem elektrycznym

5) Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpieoych

Szkolenie pracownikéw na stanowiskach robotniczyeh zakresie BHP
przeprowadza si przed przysgpieniem do pracy. Przeprowadzac¢sszkolenie
wstepne i szkolenie okresowe, w oparciu o programy deko Szkolenie wsipne
obejmuje zapoznanie iz podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy, zaktadowymi zasadami BHP oraz zasadami udni@ pierwszej pomocy.
Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapoZzmpaacownikdw z zagroeniami
wystepujacymi na okrdlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagraeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracyg danym
stanowisku. Przed przyspieniem do pracy, pracownicy powinni yapoznani z
ryzykiem zwigzanym z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia prze
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pracownika szkolenia powinien bypotwierdzony na gimie. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych nanstaiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane nie rzadziejznraz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktdrych wys¢puja szczegdlne zagemnia dla zdrowia lubzycia oraz
zagrazenia wypadkowe — nie rzadziejmnraz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorGwrawi, maszyn
budowlanych i innego spetu o nagdzie silnikowym, powinni posiada
odpowiednie kwalifikacje. Nie wolno dopuszazaracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji ubl potrzebnych
umiejetnosci oraz dostatecznej znajor@ przepisow i zasad BHP. Na placu
budowy powinny by udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpiecziestwa i higieny pracy dotyegxe: udzielania pierwszej
pomocy.

Bezpdiredni nadzor nad bezpieczgetwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawup odpowiednio do zakresu oboyakéw kierownik budowy (kierownik
robét) i mistrz budowlany. Wszystkie roboty nale prowadzt zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozposzizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczstwa i higieny podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

6) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zageenia zdrowia

6.1)Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planierenu budowy
(sporadza kierownik budowy) umigi¢ wykaz zawierajcy adresy i numery
telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.2)W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiwiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonychymtzakresie pracownikow
6.3)Telefon komérkowy umigci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w

6.4)Kaski ochronne, umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jlw

6.5) Pasy i linki zabezpieczage przy pracach na wysokoiach, umidci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

6.7) Na terenie budowy za pomegctablic informacyjnych wyznaczy droge
ewakuacyjn i oznaczy na planie j/w

Opracowat:

Asystent projektantamgr inz. Marcin Celanowski



