PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
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1,0% ~

kostka betonowa wibroprasowana
(koloru szarego) gr.8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr.5 cm
piasek stabilizowany cementem C3/4 gr.15 cm

PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZENIE TERENU

y 350 v

1,0% ~

kostka betonowa wibroprasowana
(koloru szarego) gr.8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr.3 cm

istniejgca nawierzchnia asfaltowa
istniejgca podbudowa

PRZEKROJ W MIEJSCU WYMIANY PODBUDOWY
ORAZ NOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ
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kostka betonowa wibroprasowana

(koloru szarego) gr.8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr.3 cm
kruszywo tamane o uziarnieniu

specjalnos¢:

konstrukcyjno-budowlana

cigglym 0/31,5 gr.15cm
grunt niewysadzinowy (piasek réznoziarnisty);
E:280MPa; 1s20,97 gr.10 cm
Nazwa ZAKEAD UStUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
firmy: Stanistaw Dziedzic, ul. Henryka Brodatego 15, 68-100 Zagan
Inwestycja: Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego
oraz chodnikéw przy siedzibie Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego,
Adres: dz. nr 1/5, 66-100 Kalsk
— LODR KALSK Branza:
’ Kalsk 91, 66-100 Kalsk Konstrukeyjna
Projektant inz. Stanistaw Dziedzic Podpis:
upr. bud.: upr. bud. nr 142/76/Zg
specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana
Asystent projekt. | mgr inz. Marcin Celanowski Podpis:
upr. bud.: LBS/0011/PBKb/18

Data: 06.2019

Przekroje poprzeczne

Skala: 1:50 |Rys. nr:2




