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Inwestor:

LODR KALSK

Kalsk 91, 66-100 Kalsk

Branża:

Konstrukcyjna

Inwestycja:

Adres:

Nazwa

firmy:

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA

Stanisław Dziedzic, ul. Henryka Brodatego 15, 68-100 Żagań

Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego

oraz chodników przy siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

dz. nr 1/5, 66-100 Kalsk

Projektant

upr. bud.:

specjalność:

mgr inż. Marcin Celanowski

LBS/0011/PBKb/18

konstrukcyjno-budowlana

Podpis:

Podpis:

inż. Stanisław Dziedzic

upr. bud. nr 142/76/Zg

konstrukcyjno-budowlana

Data: Skala: 1:500 Rys. nr: 1Projekt zagospodarowania terenu06.2019

Asystent projekt.

upr. bud.:

specjalność:
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Istniejący budynek usługowy poza opracowaniem

1

LEGENDA:

Granica działki

Krawędź jezdni

Istniejący wjazd na działkę

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej "Behaton" w kolorze szarym

2

3

4

5

Teren zielony

6

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej "Prosta" w kolorze szarym

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej "Behaton" w kolorze czerwonym

Istniejący chodnik przeznaczony do rozbiórki

7

Zasieki przeznaczone do rozbiórki

8

Mur oporowy przeznaczony do remontu - otynkowanie tynkiem

systemowym na siatce oraz wykonanie czapy z cegły klinkierowej

9
Ściana wiaty od strony płn. przeznaczona do obudowy blachą

trapezową w ramach z kątowników

10

Remont schodów i pochylni związany z wymianą okładziny na płytki

ceramiczne. Dostosowanie poziomu pochylni do poziomu utwardzenia

terenu. Wymiana balustrady

11

Remont schodów związany z wymianą okładziny na kostkę brukową w

kolorze szarym

12

Remont schodów związany z wymianą okładziny na płytki ceramiczne

Projektowany wjazd na działkę

13

14

15

16

Projektowany śmietnik parkowy 9 szt.

17

Projektowana ławka parkowa - 4 szt.

Miejsce przeznaczone na widownię, kostka bet. "Prosta" w kolorze szarym

Istniejąca scena tymczasowa

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej "Prosta" w kolorze szarym
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